
Parametry JVC kamer Everio GZ-HD3 a GZ-HD7

GZ-HD7 GZ-HD3

 Plné HD 1920x1080 
Nahrávání

 Ano  1440 x 1080

 Objektiv
 FUJINON profesionální HD 

objektiv
 Konica Minolta HD objektiv

 Zoom  10x optický / 200x Digital
 10x (stále: 8x) Optický / 

Digitální 200x

 Video stabilizátor obrazu  Optické  Digitální

 Manuální Focus Ring  Ano  --

 Barva Hledáček  Ano  --

 Auto Illumi.  Světlo  --  Ano

 HD Gigabrid Engine  Ano

 2,8 "širokoúhlá LCD Clear  Ano

 Focus Assist funkce  Ano

 Zebra Funkce  Ano

 Automatická expozice 
uzávorkování

 Ano

 Shutter Priority  Ano (pomocí tlačítka)  Ano (přes Menu)



GZ-HD7 GZ-HD3

 Priorita clony  Ano (pomocí tlačítka)  Ano (přes Menu)

 Jas kontrolu  Ano (pomocí tlačítka)  Ano (přes Menu)

 Ostrost kontrolu  Ano

 Histogram Displej 
(během přehrávání)

 Ano

 Program AE  Portrét, Sport, soumrak, sníh, Spotlight

 Příslušenství obuvi  Ano

 Ovládací Stick  Ano

 Power-Souvisí provoz  Ano

 Seznam skladeb Funkce  Ano

 Přímé vypalování DVD s 
SHARE STATION

 Ano

 Přímé zálohování na PC  Ano

 Data baterie  Ano

 Built-In Posuvný kryt 
objektivu

 Ano

 Za předpokladu, 
Software

•  [Windows] Cyberlink BD Řešení
•  [Macintosh] QuickTime komponentu pro Everio

 Rozměry (WxHxL)
 3-5/8 "x 3-1/16" x 7-3/8 " 

 (91 mm x 77 mm x 186 mm)
 3-1/4 "x 3" x 6-1/8 " 

 (82 mm x 75 mm x 154 mm)

 Hmotnost (s čočkou 
digestoře)

•  1.5 libra (665 g) bez baterií
•  1,7 libry (750 g) s baterií

•  1.3 libra (585 g) bez baterií
•  1.5 libra (670 g) s baterií

 Specifikace

GZ-HD7 GZ-HD3

 Formát

 SD-video v kvalitě High Definition video rekordér profilu:
•  Video: MPEG-2 TS

•  Audio: MPEG-1 úrovní 2
•  Přesto: JPEG

 Záznamová média
 1.8 "Hard Disk Drive (vestavěné), SDHC / SD paměťové 

karty

 Pevný disk kapacity 60GB

http://209.85.135.104/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://www.camcorder.jvc.com/microsites/GZHD3/spec.html&prev=/search%3Fq%3Dmanu%25C3%25A1l%2BJVC%2BEverio%2BGZ-HD3%26hl%3Dcs%26lr%3Dlang_cs%26sa%3DG&usg=ALkJrhhU82vKyUxh_OVsIswoQEReXZctew#pagetop


GZ-HD7 GZ-HD3

 Obrázky senzory  16:9 1 / 5 "Progressive 3-CCD, 570K-pixel každého

 Efektivní 
pixely pro 

odchyt

 Pohybující se 
obrázky

 530K-pixel každého  430K-pixel každého

 Statický 
obraz

 530K-pixel každého  530K-pixel každého

 Objektiv

 Zoom  Optický 10x / Digital 200x
 Optický 10x (stále: 8x) / 

Digital 200x

 Ohnisková 
vzdálenost

 3.3 - 33 mm  3,2 (stále: 4,0) - 32 mm

 F Stop  F1.8 - F1.9  F1.8 (stále: F1.9) - F2.4

 Průměr 
filtru

 46,0 mm

 Nastavení ISO  100, 200, 400

 Závěrka 
Rychlosti

 Pohybující se 
obrázky

 1 / 2 - 1 / 4000

 Statický 
obraz

 1 / 2 - 1 / 500

 Video módy (VBR)

 FHD (1920x1080i, 
26.6Mbps) / SP 

(1440x1080i, 19Mbps) / 
1440CBR (1440x1080i, 

27Mbps [CBR])

 XP (1440x1080i, Max. 
30Mbps, Ave. 26.6Mbps)

 SP (1440x1080i, Max. 22Mbps, Ave. 19Mbps)

 1440CBR (1440x1080i, 27Mbps [CBR])

 Doba pro nahrávání videa 
(max.)

 FHD/1440CBR: 5Hrs.  XP/1440CBR: 5 hodin.

 PS: 7 hodin.

 Statický obraz velikosti
•  [4:3] 1440x1080 / 1024x768 / 640x480

•  [16:9] 1920x1080

 Počet statických obrazů 
(max.)

9999

 Rozhraní
 USB2.0/1.1, HDMI výstup, i.LINK výstup, komponentní 

video výstup, S-Video Out, AV výstup, SD / SDHC slot pro 
paměťovou kartu, DC V



GZ-HD7 GZ-HD3

 Spotřeba energie
•  Přibl.  6.7W (s hledáček)

•  Přibl.  7.1W (s LCD)
•  Přibl. 6.7W

 Poznámky:

•  Pravidla a podmínky výše nezaručují provoz všech osobních počítačů vybavených USB 2.0 konektor.
•  Vzhled a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

•  Provoz na pevném disku, není zaručena ochrana před všemi případy šoku nebo úrazu.
•  Everio nemůže být použit v oblastech s nízkým tlakem (obecně se uvádí, že jsou více než 3000 metrů (10000 

stop) nad mořem).
•  Microsoft ® a Windows ® jsou buď registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Microsoft 

Corporation ve Spojených státech amerických a / nebo dalších zemích.
•  Apple, logo Apple, Macintosh, Mac OS, QuickTime iMovie a Final Cut Pro jsou registrované ochranné známky 

společnosti Apple Inc ve Spojených státech.
•  HDV HDV a loga jsou obchodními známkami společnosti Sony Corporation a Victor Company of Japan, Limited 

(JVC).
•  "Dolby" a double-D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

•  i.LINK a i.LINK logo jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
•  SD a SDHC loga jsou ochrannými známkami společnosti SD Card Association.

•  Všechny obchodní značky jsou obchodní značky, registrované ochranné známky nebo obchodní názvy jejich 
příslušných majitelů.

Zpracoval : Jaromír Kubišta
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